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Stapelgestell für Schalung

1	 Stapelgestell für  
Schalung verzinkt                  10001752	  80,00kg 
Bügel für Stapelgestell 
verzinkt	                                 10001748	 4,20kg

2	 Bügel für Stapelgestelle 	
3	 bei 3,0m	                                  10003116	 6,0kg

	 Bezeichnung                         Art. Nr.	  Gewicht

Befüllbar mit:
	- 8 Stk. Alu Master Elemente 270/90
	- 8 Stk. Alu Master Elemente 300/75
	- 10 Stk. AL2000 Elemente 270/90
	- 10 Stk. AL2000 Elemente 300/75

Zulässige Nutzlast:
600,0kg
Außenmaße:
1.970 x 1.175 x 1.070mm
Außenmaße (inkl. Bügel)
2.770 x 1.175 x 1.070mm
Max. Winkel d. Seilhänges zur Horizontalen:
α= 60°

Beim Stapeln im Freien sind die Windbelas-
tung zu beachten!

Für Transport und Lagerung von Alu 
Master oder AL2000 Elementen 
 
Ausführung:
	- für Kran- und Stapeltransport
	- feuerverzinkt

Benötigte Bügel (zur Transportsicherung):
	- 2 Bügel für Stapelgestelle bei Elementbreiten von 

50-90cm 
	- 4 Bügel für Stapelgestelle bei Elementbreiten von 

25-45cm

weitere Angaben siehe AuV Alu Master 
und AL2000 Schalung


